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DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkl 2, art. 75 usl. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy

z dma 3 pazdzicrnika 2008 r, o udost^pmamu mformacji o srochwisfw i jego ochrome, vdziale

spoleczenstwa iv ochronie srocfowiska oraz o ocenach oddziaiywama na srodowsko (Dz. U. z 2023 r.,

poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustaw^ oos, a takze § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporzqdzenia Rady

Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi^zi^c mogqcych znaczqco oddzialywac

na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks post^po\vama administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., po

rozpatrzeniu wniosku Inwestora: AGRO FOTO Sp. 2 o. o., ul. Aleja Rzeczypospolitej 20/253, 02-972

Warszawa, reprezentowanego przez Pana Artura Gotowca, w sprawie wydania decyzji

o srodowiskowych uwamnkowaniach dla przedsl^wzi^cia pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaiczncj

o mocy do 3 MW (z mozliwosci^ realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie

przekraczaj^cych t^cznie mocy 3 MW), wraz z drogq dojazdowq oraz przytqczem do h-ajowcj sieci

energetyczncj i elementami infra slruktury technicznej, niezb^dnymi do prawidtowego funkcjonowania

przedsi^wzi^cia, ktore b^dzie rcalizowane na dzialce m' 682, obr^b Myshkow, gmina Nieborow",

orxekam w nast^puj^cy sposob:

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialy^vania na srodowisko dla

przcdsi^wzi^cia pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (z mozliwosciq

realizacji mnicjszych instalacji fotowoltaicznych nic przekraczajqcych Iqcznie mocy 3 MW),

wrax z drogi^ dojazdowi| oraz przylqczem do krajowej sieci energetycznej i elementami

infrastruktury technicznej, niezb^dnymi do prawidlowego funkcjonowania przedsi^wzi^cia,

ktore b^dzie realizowane na dzialcc nr 682, obr^b Myslakow, gmina Nieborow";

II. Wskazuj^ na koniecznosc uwzgl^dnienia nast^pujqcych istotnych warunkow i wymagan

korzystania ze srodowiska na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsi^wzi^cia, ze

szczegolnym uwzgl^dnieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,

zasobow naturalnych i zabytkow oraz ogranicxenia uciqzliwosci dla tercnow sqsiednich:

Na etapie realizacji i/lub eksplo^lacji ^rzcdsi^wzi?cia_nalezy^

1. Wycink? drzew ograniczyc do niezb^dnego minimum (na terenie przeznaczonym

pod przedsi^wzi^cie wyst^pujq pojcdyncze Idlkulctnie samosiewy, glownie sosny),

2. Zabezpieczyc narazone na uszkodzenia zadrzcwienia zlokalizowane w obszarzc oddzialywania

przedsi^wzi^cia. Zabezpieczenie powiiuo dotyczyc wszystkich cz^sci drzewa, tj. cz^sci

nadziemncj - pnia i korony drzewa oraz cz^sci podziemnej — korzeni, Grupy drzew i krzewow

bezposrednio sqsiaduj^ce z placem budowy, drogami przejazdu sprz^tu budowlanego itp. nalezy

ogrodzic ochronnym ogrodzenicm wys. 1,5 - 2 m w odlegtosci co najmniej 1 m od brzegu pni - po

obu stronach rz^dow drzew i lazewow lub wokol grup drzew i la-zewow. Jezeli rozwi^zanie

z wygrodzeniem grup drzew i krzewowjest niemozliwe, nalezy na caly oki'es budowy zastosowac

oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomoc^ dintu, z zastosowaniem materiahi

amortyzujqcego (mata siomiana, juta itp.). Prace w obr^bie strefy korzeniowej nalezy w miar?

mozliwosci wykonywac r^cznie, ograniczaj^c wykorzystanie sprz^tu mechanicznego, Nalezy

minimalizowac ruch pojazdow i maszyn budowlanych wokol: drzew w obr^bie strefy wyznaczonej

przez obrys jcgo korony. W obr^bie systemu korzeniowego pozostawionych drzew nie nalezy
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sldadowac material'ow chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby, jak np. cement,

wapno, oleje, srodkl imprcgnujqce, paliwa cielde iip,

3. W trakcie rcalizacji przedsi^wzl^cia, na czas przerw w pracy, wykonane na potrzeby instalacji

podziemncj sieci kablowej, teletechnicznej i telckomunikacyjnej wykopy, l:qcz^ce poszczegolne

clementy farmy, nalezy odpowiednio zabezpieczyc przed przedostaniem si^ do nich malych

zwierz^t.

4. W celu ograniczenia niszczcnia miejsc rozrodu i zcrowania phzow, gadow, ptakow i malych

ssakow, nie nalezy prowadzic prac realizacyjnych, w tym prac ziemnych, w olcresie l^gowym,

tj. od poczqtku marca do potowy pazdziernika. Dopuszcza si^ przeprowadzcnie ww. prac

w ww. terminie, jesli tercn b^dzie utrzymany w stanie zaoranym, b^dz w oki'esie l^gowym,

jednakze nalezy w tym przypadku przeprowadzic kontrol^ przcz specjalist? przyrodnika pod kqtem

zasicdlenia terenu przez gatunkl chi-onione (1-3 dni przed rozpocz^ciem prac). Wprzypadku

ryzyka p3'oszenia zwierzqt gatunkow chronionych na skutek prac ziemiLych w sezonie l^gowym

oraz w przypadku zasiedlenia terenu przez gatunld chronione, prace nalezy wstrzymac i uzyskac

zezwolcnie na odst^pstwa od zakazow w stosuiilcu do gatunkow podlegajqcych ochronie, zgodnic

z przepisami odr^bnymi.

5. W celu ograniczenia ucl^zliwosci hahsowej prace budowlane prowadzic w porzc dziemiej,

tj.wgodzinach600-2200.

6. Stosowac pasywne chtodzcnie paneli fotowoltaicznych, inwcrterow oraz stacji transformatorowych

poprzez naturalny obieg powietrza atmosferycznego, bez uzycia systemu z wymuszonym obiegiem

powietrza.

7. Nic stosowac zadnych srodkow chcmicznych spowalniaj^cych wzrost roslin; wykaszanie terenu

prowadzic po 1 sierpnia, po wyprowadzenm l?gu przez ptaki; wykaszanie przcprowadzac

od centrum farmy w ldei-unl<:u jej brzcgow, aby umozliwic ucieczk^ zwierzqt i ograniczyc

ich smiertclnosc.

8. Mycie pancli prowadzic przy uzyciu wody demineralizowanej, a w przypadku ekstremalnych

zabrudzen - wody z dodatkiem srodkow biodegradowalnych.

9. Nie stosowac catonocnego oswietlenia fai~my fotowoltaicznej.

10. Instalacj? fotowoltaicznq oraz towarzyszqc^ jej infmstinktur^, w tym stacj^ transfonnatorow^

i ogrodzenie nalezy wykonac w kolorach naturalnych, stonowanych, niewyrozniaj^cych

s 19 w otoczemu.

11. Zastosowac panele fotowoltaiczne z powtokq antyrefleksyjnq, jednoczesnie zapobicgajqc^

zjawisku olsnicnia odbiciowcgo i zwi^kszajqcq sprawnosc pochlaniania swlat-ta slonecznego;

bez moduhi automatyczncgo naprowadzania,

12. Wykonac ogrodzenie niepehic z przestrzeni^ min. 20 cm od poziomu terenu do dolnej kraw^dzi

ogrodzenia, bez podmurowki, lub z podmurowk^ umieszczonq w gruncie dopoziomu terenu,

tak by pod wygrodzeniem nic istnialy zadnc fizyczne przeszkody, co umozliwi migracj^ drobnym

I srcdnim zwierz^tom.

13. Ogrodzenie wykonac w kolorystyce stonowanej o barwach naturalnych nawi^zujqcych

do otoczenia; dolna la-aw^dz ogrodzenia winna bye wykonana w sposob wykluczaj^cy mozliwosc

kaleczenia si(? zwierz^t.

14. W przypadku zastosowama transformatora olejowego, nalezy wyposazyc kontenerow^ stacj?

transformatorowq w szczeln^ mis? olejow^, b^dqc^ w stanie zmagazynowac co najmniej 100 %

oleju orazwod^ z akcji gasniczej, wykonanq z takich materiatow, abyciecz izolacyjna lub olej

nie przedostal si? do srodowiska gruntowo-wodnego, wamnek ten nie musi bye spelniony,

w przypadku zastosowania transformatora bezolejowcgo,

15. Odpady zagospodarowac zgodnie z wtasciw^ praktykq, tzn.: zminimalizowac ich ilosc, gromadzic

selektywme w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczaj^cych przed przedostaniem

si^ do srodowiska substancji szkodliwych, zapewnic ich bezposredni sprawny odbior

przez uprawnione podmioty, bqdz ich ponowne wykorzystanie.
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16. Tras? przylqcza instalacji fotowoltalcznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE)

zaprojektowac poza:

a. terenami wymagajqcymi wycinki drzcw i lazewow,

b. terenami cickow wodnych i rowow melioracyjnych,

c. obszarami wodno-btotnymi oraz innymi obszarami o plytldm zaleganiu wod podziemnych,

w tym siedliskami -t^gowymi oraz ujsciami rzek,

d. obszarami lesnymi,

e. obszarami obj ^tyrni ochronq, w tym strefami ochronnymi uj ?c wod oraz obszarami

ochronnymi zbiornikow wod srodlqdowych,

f, obszarami wymagajqcymi specjalnej ochrony ze wzgl^du na wyst?powanie gatunkow roslin,

grzybow 1 zwierzqt lub ich siedlisk lub sicdlisk przyrodniczych obj^tych ochronq,

w tym obszarami Natura 2000, oraz pozostalymi formami ochrony przyrody,

g. obszarami o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i archeologiczne.

III. Integralnq cz^sci^ decyzji jest zalqcznik - Charakterystyka przedsi^wzi^cia.

Uzasadnienie

Wnioskicm z dnia 06.03.2023 r. (data wplywu do Urz^du 09.03.2023 r.), Inwestor: AGRO

FOTO Sp. z o. o., ul. Aleja Rzeczypospolilej 20/253, 02-972 Warszawa, reprezentowany przez Pana

Artura Gotowca, wyst^pil do Wojta Gminy Nieborow o wydanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsi^wzi^cia pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW

(z mozliwosci^ realizacji mnicjszych instalacji fotowoltaicznych nie przeki'aczaj£|cych l:qcznie mocy

3 MW), wraz z drogq dojazdow^ oraz przy^czem do ki'ajowej sieci energetyczncj i elementami

infrastruktury techniczncj, niczb^dnymi do prawidtowego funkcjonowania przedsi^wzi^cia, ktore

b^dzie rcalizowane na dziafce nr 682, obr^b Mysiakow, gminaNieborow".

Do wniosku do^czono za3'qczniki wynikaj^ce z art. 74 ust, 1 ustawy oos, tj. kai-ta

infonnacyjna przedsi?wzi?cia wraz z zapisem elektronicznym, poswiadczona przez wtasciwy organ

kopia mapy ewidencyjnej obejmuj^ca przewidywany teren, na ktorym b^dzie realizowane

przedsi^wzl^cie oraz obcjmuj^ca przewidywany obszar, na ktory b^dzie oddzialywac przedsi^wzi^cie

oraz wypis z rejestru gruntow.

Zgodnic z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oos, organcm wlasciwym do wydania dccyzji

o srodowiskowych uwamnkowaniach dla w/w przcdsi^wzi^cia jest Wojt Gminy Nicborow,

zas organami opiniuj^cymi sq: Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lowiczu oraz Dyrektor Zarzqdu Zlewni Wod Polskich w Lowiczu.

Na podstawic art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy k.p.a. oraz art. 73 ust. 1 ustawy oos w dniu

24.03.2023 r. Wojt Gminy Nieborow zawiadomil: strony ninicjszego post^powania poprzez

obwieszczenie o wszcz^ciu post^powania administracyjne w sprawie wydania decyzji

o srodowiskowych uwamnkowaniach dla przedmlotowego przedsl^wzi^cia. Zawiadomienie

o wszcz^ciu post^powanla zostato zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz^du

Gminy Niebor6w www.bip.nieborow.i)l w zaktadce Ochrona 6rodowiska/2023, na tablicy

informacyjnej Urz^du Gminy Nieborow oraz na tablicy ogtoszen sotectwa Myslakow oraz solectwa

Arkadia.

Planowane przedsi^wzi^cie zgodme z § 3 ust. 1 pkt 54 lit, a rozporzqdzenia Rady Mlnistrow

z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi^vzi^c mogqcych znaczqco oddziaiy\vac na sf'odowisko

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) nalezy do przedsi^wzi^c mog^cych potencjalnie znacz^co

oddzialywac na srodowisko, dla ktorych wykonanie raportu moze bye wymagane.

Wobec powyzszcgo na podstawie art. 64 ustawy oos Wojt Gminy Nieborow w dniu

24.03.2023 r. wyst^pi^ do organow opiniuj^cych tj. Regionalnego Dyrcktora Ochrony Srodowiska

w Lodzi, Panstwowcgo Powiatowego Inspektora Sanitarncgo w Lowiczu oraz Dyrektora Zarzqdu
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Zlewni Wod Polsldch w Lowiczu o opini^ co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia^ywania

przedsi^wzi^cia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zalaesu raportu.

Ze wzgl?du na braid merytorycznc w karcie informacyjnej przedsi^wzi^cia, Regionalny

Dyrektor Ochrony 6rodowiska w Lodzi pismem znak: W006.4220.224.2023.JKo, z dnia 31,03.2023

r., wezwat Wojta Gminy Nieborow do uzupel:nienia lcarty informacyjncj przedsi^wzi^cia. Wojt Gminy

Nieborow tcgo samego dnia wezwat inwestora do niezwtocznego uzupetoienia i wyjasnienia

informacji zawartych w karcic informacyjnej przcdsi^wzi^cla.

Inwestor przcdtozyl stosowne wyjasnienia i uzupehiienia KIP w dniu 21.04.2023 r,, natomiasl

Wojt Gminy Nicborow przekazat otrzymane uzupelnicnie do karty infonnacyjnej przedsi^wzi^cia

organom biorqcym udziat w post^powaniu przy pismie z dnia 25.04.2023 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi postanowieniem z dnia 05.05.2023 r.,

znak: WOOS.4220,224.2023.JK.o.2, wyrazil opini^, ze dla planowanego przedsi^wzi^cia nie istnieje

potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. Warunld i wymagania korzystania ze

srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsi^wzi^cia wskazane w ww.

postanowieniu zostaty uwzgl^diiione w punkcie II sentencji decyzji.

Dyrektor Zarzqdu Zlewni Wod Polskich w Lowiczu pismem z dnia 27.06,2023 r.,

znak: WA.ZZS.5.4901.1.111.2023.PD (data wplywu: 03.07.2023 r.) wydat opini? o braku potrzeby

przcprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko planowanego przedsi^wzi^cia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lowiczu w ustalonym terminie nie zajql

stanowiska, co traktuje si^ zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy oos, jako brak zastrzezen.

Przed wydaniem niniejszej decyzji obwieszczeniem z dnia 04.07.2023 r. Wojt Gminy

Nieborow poinformowal' strony post^powania o wydanych przcz organy biorqce udziat

w post^powaniu opiniach, zgromadzcniu materiahi dowodowego wystarczajqcego do wydania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach w powyzszej sprawie oraz o przyshiguj^cym stronom, na

podstawie art. 10 k.p.a. uprawnieniach do wypowicdzenia si^ co do zebranych w toku post?powania

dowodow 1 material:6w oraz zgtoszonych zqdan. Obwieszczcnic zostalo zamieszczone na stronic

Biuletynu Informacji Publicznej Urz?du Gminy Nicborow www.bip.nieborow.pl w zakladce Oclirona

Srodowiska/2023, na tablicy informacyjnej Urz^du Gminy Nieborow oraz na tablicy ogl'oszen

sotectwa Mystakow oraz sotectwa Arkadia, W wyznaczonym terminie nie wptyn^ly zadne uwagi

i wnioski stron do planowanego przedsi^wzi^cia.

Ustalajqc, czy dla planowanego przedsi^wzi^cia potrzebne jest przeprowadzenie procedury

oceny oddziatywania na srodowisko, Wojt Gminy Nieborow dokonaJ; analizy wniosku o wydanie

decyzji o srodowiskowych uwarunlcowaniach dla ww. przedsi^wzi^cia oraz za^cznika do tego

wniosku tj. karty informacyjnej przedsi^wzi^cla wraz z uzupelnieniami. Na podstawie karty

informacyjnej przedsi^wzi^cia stanowiqcej gi:6wny dowod w sprawie, uwzgl^dniajqc Iqcznie lcryteria

przedstawione w art, 63 ust. 1 ustawy oos oraz opini? Regionalncgo Dyrektora Ochrony 6rodowiska

w Lodzi i opini? Dyrektora Zarz^du Zlewni w Lowiczu, a talcze z uwagi na brak uwag i wnioskow

stron post^powania Wojt Gminy Nieborow odst^pil od przeprowadzenia oceny oddzialywania na

srodowisko argumentujqc to nast^puj^co:

Planowane przedsi?wzi(?cie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW

(z mozliwosci^ realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczajqcych ^cznic 3 MW),

wraz z drog^ dojazdow^ orazprzy^czem do lcrajowej sieci energelycznej i elementami infrasti'uktuiy

technicznej, niezb^dnymi do prawidtowego funlccjonowania przedsi^wzi^cia, ktore b^dzie

realizowane na dziake nr ewid. 682, obr^b Mystakow, gm. Nieborow.

Powierzchnia nieruchomosci (dzial'ki nr ewid. 682, obr^b Mystakow, gmina Nieborow)

naktorej planowana jest budowa wynosi ^cznie 2,88 ha, w tym l^czna powierzchnia przeznaczona

pod przedsi?wzi?cie wynosi ok. 2,82 ha. Nieruchomosc, na ktorej planowana jest inwestycja nie jest

zabudowana, obejmie grunty klasy Lzr-LVI, Ps V, RV, RVI (gtownie grunty rolne z przewagq upraw

zbozowych). Z Kip wynika, ze wyst^pujq tu ubogie florystycznie siedliska antropogeniczne w silnym
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slopniu przeksztatconc, zaliczanc do zbiorowisk pol uprawnych oraz terenow ruderalnych. Brakuje tu

typowej roslimiosci wysokiej, za wyjqtldem pojedynczych samosiewow sosny.

W sqsiedztwie planowanej fanny wyst<?puj^ pola uprawne, drogi oraz pojedyncza zabudowa

mieszkaniowa. Najblizej potozona zabudowa mieszkaniowa znajdujc si^ w odlegiosci ok. 34 m

od planowanej inwestycji na dziatce o m' ewid. 655 obr^b Myslakow, gm. Nieborow.

W ramach budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW zaplanowano:

posadowienie stalowych, ocynkowanych konstmkcji i elementow montazowych do instalacji

paneli (tzw. stoty fotowoltaiczne), o orientacji pohidniowej, usytuowanych na gruncie;

instalacj^ paneli fotowoltaicznych o i;qcznej mocy do 3 MWp (panele fotowoltaicznc o mocy

od 400 do 1200 Wp, ilosc paneli wyniesie od 833 szt. do 2500 szt. na kazdy 1MW mocy);

instalacj^ inwerterow DC/AC o iqcznej mocy nominalnej do 3 MWp (moc pojedynczego

inwertera wynosi od 100 do 500 kW; na kazdy 1MW przypadac b^dzie do 10 inwertcrow);

posadowienie stacji transform atorowych wraz transformatorem olejowym lub suchym

zywicznym (na 1MW mocy przypadac b?dzie maksymalnie 1 stacja transformatorowa);

wykonanie ufctadu pomiarowo - zabezpieczajqcego;

wykonanie trasy oraz linii kablowych cnergctyczno-swiadowodowych;

posadowienie opcjonalnie magazynu energii;

wykonanie dodatkowego oprzyrz^dowania pomocniczcgo;

wykonanie przyiqcza elektroenergetycznego;

wykonanie ogrodzenia.

Nic przewiduje si^ wyposazenia farmy fotowoltaiczncj w modul automatyczncgo

naprowadzania. Panele fotowoltaiczne zostan£| zainstalowane na sztywnych, stalowych konstrukcjach

nosnych, ktore nie b^d^ posiadaly cz?sci mchomych oraz mozliwosci zmiany kqta nachylenia paneli.

Konstmkcje nosne wraz z panelami zostanq posadowione na gruncie i b^dq nachylone pod kqtem od 5

do 70 stopni i orientacji poludniowej. Dolna kraw?dz b^dzie usytuowana b^dzie nad gruntem, gorna

na wysokosci max. do 6 m. Poszczegolne moduly zostanq przylu'^cone do konstmkcji wsporczcj za

pomoc^ uniwcrsalnych uchwytow. Pomi^dzy poszczegolnymi moduiami zostanie utrzymana wolna

przestrzeA, w celu kompensacji rozszerzalnosci termicznej samych modutow oraz konstmkcji nosnej.

Panelc wyposazone zostanq w powtok^ antyrefleksyjnq, zapobicgajqc^ efektowi olsnienia. Nie b^dzie

stosowany system odstraszania zwierz^t. Nie planuje si^ pod^czcnia ogrodzenia do systemu

mog^cym razic pr^dem, a takze nie planuje si? prowadzenia ciqgtcgo oswietlcnia tcrenu elektrowni

ijcj ogrodzenia w porze nocnej. Dzi^ki rczygnacji zc statcgo oswietlcnia obiektu w porze nocnej

zostanie wyeliminowane zanieczyszczenie swiattem. Dopuszcza si^ jedynie dzial:anie oswietlenia

tylko i wylqcznc w trakcie wizyt na obiekcie, przy si:abej widocznosci.

Na tercnie przedmiotowej fanny zaplanowano posadowienie transformatorow olejowych

lub suchych zywicznych umieszczonych w niewielkich prefabrykowanych betonowych budynkach lub

stalowych kontenerach. Stacje transformatorowe zostan^ potozone w odleglosci ok. 180 m

od zabudowy mieszkaniowej na dzia-tce o numerze 655 w obr^bie MysJ;ak6w, gmina Nieborow.

Dla przedmiotowej inwestycji dopuszcza si^ mozliwosc zastosowania zintegrowanego systemu

magazynu energii (prawdopodobnie b^dq to akumulatory litowo-jonowe). Magazyny energii b?dq

znajdowac si? w szczelnym kontenerze technicznym wykonanym z betonowych i metalowych

potfabrykantow. Dodatkowo dopuszcza si? mozliwosci zlokalizowania magazynu energii w stacji

trans forma torowej.

Dojazd do farmy zostanic zapewniony po istnlej^cych drogach publicznych. Na terenie farmy

przygotowane zostanq rowniez drogi tcchnologiczne, w celu dojazdu do micjsca montazu inwerterow

i transformatorow. Drogi te w przypadku takiej potrzeby zostanq wykonane z b-uszywa hmanego.

Drogi b^dq wykorzystywane podczas budowy do dowiezienia elementow farmy - stalowych profili na

konstmkcje nosne, inwerterow i transformatorow wraz z plytami fundamentowymi oraz samych

modulow fotowoltaicznych. W trakcie eksploalacji b?dq wykorzystywane do obshigi serwisowej

(drogi wewn^trznc oraz place manewrowe, ktore zostanq wykonane z lu-uszywa tamanego;
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powierzchnie te b^dq cz^sciowo przepuszczalne 1 nic b^d^ wymagaly odwodnienia). Dodatkowo przed

budynkicm technicznym na terenie faimy wykonany zostanie plac manewrowy, w identycznej

technologii jak droga technologiczna i droga dojazdowa. Na tcrenie dziaHd nic przcwiduje si?

wykonama placu utwardzonego oraz uzbrojenia terenu w sieci: kanalizacji sanitarnej i deszczowcj,

cieptownicze, wodociqgowe, gazowe.

Teren farmy zostanie ogrodzony siatkq stalow^ mocowanq na wbijanych w grunt stalowych

shipach. Sposob montazu siatki pozostawi ok, 20 cm przcstrzen od gruntu, w celu umozliwienia

przedostania si^ na teren farmy malych zwierz^t, przcde wszystkim phzow. W ogrodzeniu zostanq

wykonane bramy umozliwiajqce wjazd na teren farmy.

Planowana instalacja b^dzie pracowac w sposob bezobshigowy, dzi^ki czemu nie jest

wymagana budowa zaplecza socjalnego i zwiqzancj z niq infi'astruklury wodno-kanalizacyjnej. Ca^y

proces technologiczny zachodzqcy w instalacji b^dzie automatycznie kontrolowany, a wszystlde

parametry pracy instalacji b^dq monitorowane.

W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetyczncgo zaplanowano stacje

transfonnatorowe, pozwalajqce przetransformowac niskie napi^cie, ktore wychodzi z pancli PV

na srednie napi^cie, ktorym to fanna fotowoltaiczna zostanie polqczona z Krajowym Systemem

Elektroenergetycznym (KSE). Doldadna lokalizacja i sposob wykonania przy^qczema do sieci

ustalony zostanie przez operatora sieci elektroenergetycznej na etapie uzyskania wamnkow

przy^czenia do sieci elektroenergetycznej.

Przedsi^wzi^cie zrealizowane zostanie w terenic wicjsldm, ktore nie posiada szczcgolnych

walorow krajobrazowych. Planowany obiekt farmy fotowoltaicznej jest nicwysoki - do 6 m. Moduiy

fotowoltaiczne b?dq ciemne i montowane na szarym (ocynkowanym) stelazu (instalacja

fotowoltaiczna wykonana zostanie w kolorystyce maj^cej za zadanie wtopicnie si? w otoczenie).

Natereme fanny nie b^dzie obiektow dominuj^cych, przylaiwajqcych wzrok wysokosciq

lub jaskrawym kolorem. Planowana fatma fotowoltaiczna nie spowoduje wi^c znaczqcego zaburzenia

wyst^puj^cego krajobrazu.

Etap realizacji inwestycji obejmuje nast^puj^cc roboty budowlane:

roboty przygotowawcze;

roboty budowlane (montaz stolow i ogrodzcnia dziafck);

roboty instalacyjne (montaz paneli fotowoltaicznych, inwerterow wraz z instalacjami

i urzqdzeniami, stacji transformatorowych oraz kabli elektiycznych);

roboty porz^dkowe.

W zwiqzku z realizacjq przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej wykorzystywane b^dq

materiaty, surowce, paliwa oraz woda. Materiatochtonnosc przedsi?wzi?cia b^dzie zblizona

do materiatochtonnosci przedsi^wzi^c o podobnym profilu. Na etaple realizacji wykorzystanie wody

planowane jest do celow bytowych, natomiast w trakcie etapu eksploatacji nie przcwidujc

si^ wykorzystywania wody do celow technologicznych, ani socjalnych. Czyszczenie paneli odbywalo

si? b?dzie sporadycznie, wzaleznosci od potrzeb maksymalnie do 3 razy w roku. Mycie paneli

fotowoltaicznych planowane jest przy zastosowaniu wody, a w przypadku ekstremalnych zabrudzen

wody z dodatkiem srodkow biodegradowalnych. Woda b^dzie dostarczana przy pomocy beczkowozu.

Transport niezb^dnych elcmentow farmy fotowoltaicznej, ktory odbywat si? b?dzie

przy wykorzystaniu samochodow ci^zarowyclT/dostawczych, praca maszyn budowlanych 1 spalanie

przcz nie paliw b^dzie miata wplyw najakosc powietrza (emisja spalin i pytow) na terenie lokalizacji

farmy fotowoltaicznej oraz terenach sqsiadujqcych z trasami przejazdow. Oddzialywanie to zostato

okreslone jako okresowe, ograniczone czasem trwania prac budowlanych oraz punktowe.

Przedmiotem emisji substancji do powietrza sq najcz^sciej: py-ty mineralne, produkty spalania paliw,

ewentualne gazy i inne substancje chemiczne. W trakcie montazu instalacji b^dzie miata micjsce

emisja mezorganizowana.

Budowa fanny fotowoltaicznej wraz z niezb^dn^ infrastrukturq towarzyszqcq wiqze

si? z wytwarzaniem standardowych ilosci 1 rodzajow odpadow, gtownie z gmpy 12, 15, 17, 19 i 20.
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EksploatacJa elektrowni fotowoltaicznej zwiqzana b^dzie z powstawaniem niewielkicj ilosci

odpadow, glownie z gmpy 16, 17, 20 zwi^zanych z utrzymaniem farmy, a g^ownie usuwaniem usterek

urz^dzen elektronicznych i clektrycznych.

Powstate na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji farmy odpady b^dq zbierane w sposob

sclektywny i przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadajqcym niezb^dne zezwolenia

na gospodarowanie odpadami (na przetwarzanic, unieszkodliwianie lub sldadowanie odpadow).

Zaplanowane prace budowlane wi^zac si^ b^dq z emisj^ hatasu. Gtownymi emitorami hatasu

oraz wibracji na terenie budowy b?dq maszyny i urzqdzenia budowlane oraz samochody osobowe

i ci?zarowe. Emisja ha1:asu b^dzie miata charakter punktowy i l<r6tkotrwaty. W celu wyprowadzenia

mocy z elektrowni stoneczncj przewiduje si^ wykonanie doziemncj linii kablowej SN, pomi^dzy

stacjq kontenerowq, a istnicjqcym slupem SN znajdujqcym si? w okolicy inwestycji.

Na etapie eksploatacji inwcstycji zrodtem hatasu b^d^ transformatory umieszczone

w kontenerowej stacji transformatorowej. Stacje transformatorowe zostanq potozonc w odlegl-osci ok.

180 m od zabudowy mieszkanlowej na dziafce o numerze 655 w obr^bie Mys^akow, gmina

Nieborow. Wzwiqzku z tym eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie spowoduje przekroczen

dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku dla najblizszej zabudowy, zarowno w porze dnia, jak

1 w porze nocy.

Farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie b^dzie emitowah zanieczyszczen do powietrza,

w zwiqzku z jej funkcjonowaniem nie b$d^ powstawaly scieki bytowe, ani technologiczne. Wody

opadowe i roztopowe b^d^ odprowadzane samoistnie do grunti. Poza pracami budowlanymi oraz

przyl^czeniowymi na etapie realizacji oraz olu-esowq konserwacj^ panel! fotowoltaicznych, ich

myciem czy okresowym koszenicm terenu przedsi^wzi^cia, praca elektrowni odbywac si^ b^dzie

bczobslugowo. Na etapie eksploatacji fanTiy emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter

marginalny i nie b?dzie miaia szkodliwego wplywu na srodowisko.

W trakcie eksploatacji przedsi^wzi^cic b^dzie rownicz oddzialywac na srodowisko w sposob

ciqgly, w zakrcsie cmisji pol elektromagnetycznych. Ze wzgl^du na niskie i srednie napi^cie

nienaslqpi jcdnak przelu-oczenie dopuszczalnych norm. Oddziatywanie to b^dzie odwracalne -

trwaj^ce do czasu zakonczenia eksploatacji obiektu i zamktiie si? w granicach przedsi^wzi^cia.

Dzi^ki ustawieniu paneli fotowoltaicznych pod odpowicdnim kqtem, wody opadowe b^dq

odprowadzane bezposrednio do gmntu. Woda nie b^dzie stanowih niebezpieczenstwa dla srodowiska

gruntowo-wodnego (b?dzie to mieszanina wody oraz kurzu osadzonych napanelach w ciqgu roku).

Wody opadowe i roztopowe b^dq odprowadzane samoistnie na tercnie planowanego przedsi^wzi^cia.

Na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji instalacji srodowisko gruntowo-wodne

nieb^dzie narazonc na negatywne oddzialywanie fanny fotowoltaicznej. W ramach przedmiotowej

inwestycji planuje si^ zastosowanie transfoiiTiatora zywicznego suchego, ktory nie posiada elementow

mogqcych narazic srodowisko gmntowo-wodne na skazenie lub transformatora olejowego

wyposazony on b?dzie w szczelnq mis? olejow^, mog^cq pomiescic co najmniej 100 % zawartosci

oleju. Na etapie realizacji przedsi?wzi?cia zostanie utworzone zaplecze socjalno-bytowe w postaci

przenosnych toalet dla pracownikow. Toalety b?dq sei'wisowane przez firm? zajmuj^c^ si? wywozem

nieczystosci ptynnych, posiadajqc^ stosowne zezwolcnia.

Przedsi^wzi^cie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisly w obszarze jednolitych cz?sci wod

powierzchniowych RW2000112725899 Lupia-Skierniewka od doplywu spod D?bowej Gary do

ujscia. Przedmiotowa JCWP charalderyzuje si^ zlym stanem ogolnym z uwagi na slaby stan

ekologiczny oraz stan chemiczny ponizej dobrego.

Przedmiotowa inwcstycja znajduje si? w obszarze jednolitej cz^sci wod podziemnych

oznaczonym kodem PLGW200063. Dla tego obszaru JCWPd stan chemiczny, ilosciowy oraz ogolny

okreslonojako dobry.

Teren mwestycji znajduje si^ w granicach nieudokumentowanego Glownego Zbiornlka Wod

Podziemnych m- 215 - ,,Subniecka warszawska".
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Ze wzgl^du na skal?, charakter i zakres przcdmiotowego przedsi?wzi(?cia stwierdzono, ze

planowanc zamierzenie inwestycyjne nic b^dzie stwarzac zagrozen dla osiqgni^cia celow

srodowiskowych jednolitych cz^sci wod, w tym b?dzie odbywaki si? w sposob zapewniajt|cy

nienamszalnosc przepisow prawnych dotyczqcych ochrony wod, ola'eslonych w rozporzqdzcniu

Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Wisiy (Dz, U. z 2023 r., poz. 300).

Analizuj^c tresc wniosku 1 za^cznikow ustalono, ze planowana inwestycja nie znajdujc si^ na

obszarze szczegolnego zagrozenia powodziq, wynikajqcym z map zagrozenia powodziowego

udost^pnionych do pubUcznej wiadomosci na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i

Srodowiska w dniu 22 pazdzicrnika 2020 r. oraz ze Studiow Ochrony Przcciwpowodziowej

olcreslonych w art, 549 ustawy Prawo Wodne.

Jest to przcdsi?wzi?cie, w przypadku ktorego nic wyst^puje ryzyko powaznej awarii.

Napodstawie zlozonej dokumentacji mozna stwicrdzic, ze przedsi^wzi^cie b^dzie realizowane poza

miejscem wyst^powania obszarow wodno-blotnych, poza terenami oplytkim zaleganiu wod

podziemnych, w tym siedlisk ^gowych oraz ujsc rzek, Przedmiotowc przedsi^wzi^cie lezy poza

obszarami wybrzezy oraz gorsldmi.

Z informacji zamieszczonych w karcie mfonnacyjnej przedsi^wzi^cia wynika, ze przedmiotowc

przedsi^wzi^cie zlokalizowane jest poza obszarami obj^tymi ochronq, wtymstrefami ochronnymi

uj^c wod i obszarami oclu-omiymi zbiornikow wod srodlqdowych. Projektowana elektrownia

fotowoltaiczna zlokalizowanajest poza korytarzami ekologicznymi.

Teren realizacji przedsi^wzi^cia polozony jest na terenie jcdncgo z obszarowych form ochrony

przyrody napodstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o chronic przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz.

916 zc zm.), tj, na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Bolimowski Park Krajobrazowy, obcjmuje tereny chronione ze wzgl^du na wyrozniajqcy

si^ krajobraz o zroznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze wzgl^du na mozliwosc zaspokajania

potrzeb zwiqzanych z turystykq i wypoczynkiem, a takzc pclnionq funkcjq koiytarzy ekologicznych.

Wykonanie zamierzonego przedsi^wzi^cia z uwagi na nicwielki zakres przedsi^wzi^cia (Iqczna

powierzchnia przeznaczona pod przedsi^wzi^cle wynosi ok. 2,82 ha, Iqczna wysokosc konstmkcji 6 m

n.p.t) nie wplynie na lu-ajobraz przedmiotowego terenu oraz ekosystemy lesne, l^dowe i wodnc oraz

nie spowoduje negatywnego wptywu na cele ochrony przyrody Parku. Przedmiotowa zabudowa

fotowoltaiczna nie stanowi formy dzial'alnosci czlowicka, ktora mogj:aby w istotny sposob negatywnie

wplywac na Bolimowski Park Ki-ajobrazowy - na cechy fizyczne, chemiczne lub biologiczne

zasobow, tworow i sldadnikow chronionej przyrody, walorow krajobrazowych oraz przebiegu

procesow przyrodniczych tej formy ochrony przyrody. W przedlozoncj do dokumentacji kip oraz jej

uzupelnieniu zaproponowano dzia^ania, ktore zminimalizujq wplyw przedsi?wzi9cia na otoczenie

planowane.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji mozna talue stwierdzic, ze teren obj?ty

przedsi?wzi^ciem nie wykazuje istotnych wartosci przyrodniczych zwiqzanych z wyst^powaniem

cennych, rzadldch, b^dz obj^tych ochi'onq sledlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin, zwierzqt

i grzybow. Po zastosowaniu odpowiednich dzialan minimalizuj^cych i ogmniczaj^cych uciqzliwosci,

oddziafywania wzgl^dem srodowiska przyrodniczcgo nie b?dq znaczqce. W szczegolnosci, jesli

zajdzie potrzeba, na etapie rcalizacji cenne siedliska i gatunki roslin, zwierzqt 1 grzybow mogqce

pojawic si^ na terenie inwestycji oraz w obszarze jej oddziaiywania nalezy odpowiednio zabezpieczyc

przed negatywnym wplywem robot budowlanych oraz w razie koniecznosci podjqc konieczne

dziai;ania minimalizujqce. W przypadku zasiedlenia terenu inweslycji przcz gatuiiki chronione, przed

przenoszeniem gatunkow chronionych, przcd rozpocz^ciem prac mog^cych doprowadzic

do zniszczenia gatunkow chronionych i ich siedlisk, umyslnego ptoszenia lub niepokojenia lub

mogqcych miec inny negatywny wplyw na gatunki chronione, nalezy uzyskac stosowne zezwolenia

zgodnie z przepisami odr^bnymi.
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Poza ww. obszarem w odleglosci do 5 l<m (zgodnie z ccntralnym rejestrem form ochrony

przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska) zlokalizowane

sq nast^pujqcc obszarowe formy ochrony przyrody: Obszar Chronionego Ki'ajobrazu Pradoliny

Warszawsko-Bcrlinskiej w odleglosci ok. 1,05 lan, Zespol Przyrodniczo Ki'ajobrazowy Nicborow

w odlegiosci ok. 3,16 km.

Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 jest obszar majqcy znaczenie dla Wspolnoty

Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100028 w odleglosci ok. 6,36 lan.

Biorqc pod uwag^ odlegtosc tercnu przedsi^wzi^cia do ww, obszaru Natura 2000,

uwzgl^dniajqc jego celc ochrony, gatunki i typy sicdlisk przyrodniczych b^dqce przcdmiotami

ochrony, a takze zagrozenia i cele dziatan ochronnych ol<reslone dla poszczegolnych przedmiotow

ochrony, nalezy uznac, ze skala przcdsi^wzi^cia jest ^a mata, by stwierdzic jakiekolwiek znacz^ce

negatywne oddzialywanic na cele ochrony tych obszarow. Analizuj^c zagrozenia istniej^ce

ipotcncjalne zidentyfikowane w planach zadan ochronnych dla ww. gatuiilcow i siedlisk

przyrodniczych, nalezy stwierdzic, ze przedsi^wzi^cie nie jest zwiqzane bezposrednio ani posrediiio

z tymi zagrozeniami i przedsi^wziQcie nie spowoduje taldch zmian w srodowisku, by stanowilo

Jakiekolwiek zagrozenie dla zachowania whsciwego stanu ochrony przedmiotow ochi-ony ww.

obszaru Natura 2000.

Na terenie przeznaczonym pod przcdsi^wzi^cie wyst^pujq g^ownie gmnty rolne 2 przewagq

upraw zbozowych. Bralai tu typowej roslinnosci wysoldej, wyst^puj^ natomiast pojedyncze

kilkuletnie samosiewy, glownie sosny, ktore b^d^ wymagaly usuni^cia na etapie prac

przygotowawczych.

Drzewa, ktore mogq bye narazone na uszkodzenia powinny bye zabczpieczonc. Zabezpieczenie

powimio dotyczyc wszystldch cz^sci drzcwa, tj. cz^sci nadziemnej - pnia i korony drzewa oraz cz?§ci

podziemnej - korzeni. Grupy dr^cw i lazewow bezposrednio S£|siaduj^ce z placem budowy, drogami

przejazdu sprz^tu budowlanego iip. nalezy ogrodzic oclironnym ogrodzeniem wys. 1,5 - 2 m

w odlegitosci co najmniej 1 m od brzegu pni - po obu stronach rz?d6w drzew i ki'zewow lub wokot

grup drzew i krzewow. Jezeli rozwiE(zanie z wygrodzenicm gmp drzew i l<rzew6w jest niemozliwe,

nalexy na caty olu'es budowy zastosowac oszalowanlc pni deskami zamocowanymi za pomocq drutu,

z zastosowaniem material amortyzujc|cego (mata stomiana, juta itp.). Prace w obr^bie strefy

korzeniowej nalezy w miai^ mozliwosci wykonywac r^cznie, ograniczajqc wykorzystanie sprz^tu

mechanicznego. Nalezy minimalizowac ruch pojazdow i maszyn budowlanych wokot drzcw

w obr^bie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obr^bie systemu korzeniowego

pozostawionych drzew nie nalezy sldadowac materialow chemicznie i fizyczme szkodliwych

dla korzeni i gleby, jak np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujqce, paliwa cielde itp.

Z kip wynika, ze planowane przedsi^wzi^cie realizowane jest poza obszarami, na ktorych

standardy jakosci srodowiska zostaly przeki-oczone oraz poza obszarami o b-ajobrazie maj^cym

znaczenie historyczne, kulturowe. W obszarze planowanego przcdsi^wzi^cia nie wyst^pujc| jeziora,

tereny uzdrowisk i obszary ochrony uzdrowiskowej, W badanym obszarze nie stwierdzono

wyst^powania stanowisk archeologicznych, czy tez zespolow stanowisk archeologicznych.

Przedmiotowe przedsi^wzi^cie zlokalizowane b^dzie na tercnie grainy Nieborow, gdzie g?stosc

zaludnienia wynosi 90,8 os./hn2 (wg GUS z 2020 r.).

Na podstawie ztozonej dokumentacji mozna stwierdzic, ze zasi?g oddzialywania

przedsi^wzi^cia pokrywac si^ b^dzie z terenem jego realizacji i nie b^dzie oddzialywac na tercny

przylegaj^ce do dziaHd inwestycyjnej. Brak jest transgranlcznego oddzialywania na srodowisko

ze wzgl^du na potozenie planowanego przedsi^wzi^cia w centralnej Polsce.

Z informacji zawartych w Kip nic wynilca, ze w s^siedztwie przedmiotowej farmy

fotowoltaicznej nie s^ zlokalizowane i nic planowane sq inne farmy fotowoltaicznej tym samym

nie dojdzie do kmnulacji oddzialywania.

Oddziatywanie inwestycji polegajqcych na realizacji famn fotowoltaicznych na etapie

eksploatacji zamyka si^ gtownic w granicach dzia^ek inwestycyjnych. Tym samym nie ma mozliwosci
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kumulacji oddzialywan nawet pomi^dzy inwestycjami znajdujqcymi si^ w bardzo bliskiej odlegtosci.

Wszystkie emisje (pola elektromagnetycznego, halasu 1 zanieczyszczen do powietrza) sq bardzo niskie

i poza okresem realizacji ich wartosci nie przekroczq wartosci dopuszczalnych poza terenem dzialki.

Nic wyst^pi oddziatywanie skumulowane na szlaki migracji zwierzqt w ola-esie eksploatacji farm

sqsiadujqcych ze sobq.

Z uwagi na falct, iz ogrodzenie terenu inwestycji b^dzie azurowe, nie b?dzie wkopane

w ziemi^, a pomi^dzy jego dolnq podstaw^ b^dzie mozliwa migracja drobnych kr^gowcow i phzow.

W przypadku ssakow o duzych rozmiarach ciaj'a takich jak sarny, dziki, jelenie w istocie nast^pi

ograniczenie wykorzystywanej powierzchm, nie mniej nic b^dzie ono istotne w zwiqzku z mnogosciq

w poblizu miejsc o podobnych uwamnlcowaniach srodowiskowych. W przypadku, gdyby doszto do

jednoczesnej realizacji inwestycji (budowy) dojdzie do kumulacji oddzialywan w zalaesie emisji

hatasu i zanicczyszczen powietrza od maszyn budowlanych. Analogiczna sytuacja b^dzie miah

miejsce na etapie likwidacji. Oddziaiywania te majq charakter lu'otkotrwafy, przejsciowy i ust^piq po

zakonczeniu prac.

Oddzialywanie w fazie realizacji przedsi^wzi^cia b?dzie zwiqzane z statym zaj^ciem gi-untow,

glownie pod przedsi^wzi^cie i wykonaniem niezb^dnych prac budowlanych/montazowych, ktore b?dq

miaty charakter krotkotrwaty. Oddziatywanie w fazie eksploatacji b^dzie miec charakter ci^gty.

Po analizie dokumentacji dotycz^cej przedmiotowcgo przcdsi^wzi^cia, uwzgl^dniajqc jego

poszczegolne fazy: realizacji, eksploatacji i likwidacji, z uwagi na rodzaj, charaktorystyk^, skal? oraz

usytuowanie, mozna stwierdzic brak mozliwosci wystqpicnia oddzialywania o znacznej wielkosci,

intensywnosci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsi^wzi^cie na etapie budowy oddziatywac b^dzie

okresowo i laotkotrwale, zas na etapie eksploatacji oddziaiywanic b^dzie dhjgotrwate o charakterze

ci^glym, jednakze zarowno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu

odpowiednich srodkow i technik przedsi^wzi^cie nie powinno znacz^co oddzialywac na srodowisko.

Z uwagi na rodzaj przedsi^wzi^cia oddzia^ywania b?dq stosunkowo niewielkie i b^d^ miaty zasi^g

lokalny, a wamnld i wymagania ola'eslone w sentencji niniejszej decyzji b^dq wystarczaj^cc do

zapewnienia wJ;asciwego przebiegu prac pod wzgl?dem minimalizacji oddziatywama na srodowisko.

Majqc na uwadze powyzsze uznano za zasadne odst^pienie od przeprowadzenia oceny

oddzialywania na srodowisko.

Bior^c powyzsze pod uwag9 orzcczono jak w sentencji.

Pouczcnic

Od niniejszej decyzji shizy stronom odwotanie do Samorzqdowcgo Kolegium Odwohwczego

w Skicraicwicach za posrcdnictwem Wojta Gminy Nicborow w terminie 14 dni od dnia dor^czenia

decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwohnia strona moze zrzec si? prawa do wnicsicnia

odwolania wobec Wojta Gminy Nieborow. Z dniem dor^czcnia organowi administracji publicznej

oswiadczenia o zrzeczeniu si^ prawa do wnicsienia odwoi-ania przez ostatni^ ze stron post^powania,

decyzja staje si? ostateczna i prawomocna i nie przyshiguje odwotanie do Samorzqdowego Kolegium

Odwolawczego oraz skarga do Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego. Nie jest mozliwc skuteczne

cofni^cie oswiadczenia o zrzeczeniu si^ prawa do wniesienia odwol'ania.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy oos decyzj^ o srodowiskowych uwamnlcowaniach dolqcza si?

do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oos, Wniosek ten powinien bye

ztozony nie pozniej niz przcd uplywem szesciu lat od dnia, w ktorym decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si? ostateczna. Termin ten moze bye przedhizony o cztery

lata jczcli rcalizacja planowanego przedsi<?wzi?cia przebiega etapowo oraz me zmienily si(? wai'unki

okreslone w tej decyzji.

Do zmiany niniejszej decyzji stosuje si^ odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji

srodowiskowych, stosownie do art. 87 ustawy oos.
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Zalqczniki:

1. Charakterystylca planowanego przedsi?wzi?cia - zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnieniu informacji o srodowlsku jego ochronie, udziale

spoteczeAstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko

(Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 zc zm.),

wojr,

t^grJaf^sh}.

Otrzymujg:

1. Pan Artur Gotowiec reprezentuj^cy Inwestora - AGRO FOTO Sp. z o.o.

2. Strony post^powania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

3. a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

ul, Traugutta25

90-113L6dz

2. Powiatowa Stacja

Sanitamo-Epidemiologiczna w Lowiczu

ul. Podrzeczna 24

99-400 Lowicz

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
Zarz^d Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6

99-400 Lowicz

Na podsfawie cs^sci I pkt 45 lafqcwtka do iistawy z dnia 16 lislopacia 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. : 2022 /'., poz. 2] 42 :e zm.)

zawydanie nmwjs^ej decyzji pobrano oplatf skarhowqw hivocie 205 :l.
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tel"c^u5/ b^bo-13, ^x8^-by-&8 o srodowiskowych uwarunkowanlach

m-ROS.6220.8.2023.MW

zdnia 17.08.2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSI^WZII^CIA
pod nazwq ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MAV (z moi;liwosci^ realizacji

mniejszych instalacji fotowoltaicznych nic przckraczajqcych Iqcznie mocy 3 MW), wraz z drogq

dojazdowq oraz przylqczem do krajowcj sieci energetycznej i elementami infrastruktui'y

techniczncj, niezb^dnymi do prawidlowego funkcjonowania przedsi^wzi^cia, ktore b^dzie

realizowanc na dzialce nr 682, obr^b Myslakow, gmina Nieborow".

Planowane przedsi^wzi^cie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW

(z mozliwosciq realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przcki'aczajqcych tqcznie 3 MW),

wraz z drogq dojazdow^ oraz przytqczem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastrukhiiy

tcchnicznej, niezb^dnymi do prawidlowego fuiilccjonowania przedsi^wzi^cia, ktore b^dzie

realizowane na dziaice nr ewid. 682 w miejscowosci Myslakow w gminie Nieborow. Powierzchma

niemchomosci (dzialld m' ewid. 682) na ktorej planowana jest budowa wynosi tqcznie 2,88 ha, w tym

Iqczna powierzchnia przeznaczona pod przedsi^wzi^cie wynosi ok. 2,82 ha.

Etap realizacji inwestycji obejmuje nast^pujqce roboty budowlane:

roboty przygotowawcze;

roboty budowlane (montaz stol:6w i ogrodzenia dziatek);

roboty instalacyjne (montaz paneli fotowoltaicznych, inwerterow wraz z instalacjami

i urzqdzeniami, stacji transformatorowych oraz kabli elektrycznych);

roboty porz^dkowe.

W ramach budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW zaplanowano:

posadowienie stalowych, ocynkowanych konstmkcji i elementow montazowych do instalacji

paneli (tzw. stoly fotowoltaiczne), o orientacji pohidniowej, usytuowanych na gruncie;

instalacj? paneli fotowoltaicznych o l:qcznej mocy do 3 MWp (panele fotowoltaiczne o mocy

od 400 do 1200 Wp; ilosc paneli wyniesie od 833 szt. do 2500 szt. na kazdy 1MW mocy);

instalacj? inwerterow DC/AC o ]:qcznej mocy nominalnej do 3 MWp (moc pojedynczego

inwertera wynosi od 100 do 500 kW; na kazdy 1MW przypadac b^dzie do 10 inwerterow);

posadowienie stacji transformatorowych wraz transfonTiatorem olejowym lub suchym

zywicznym (na 1MW mocy przypadac b^dzie maksymalnie 1 stacja transformatorowa);

wykonanie ukladu pomiarowo - zabezpieczajqcego;

wykonanie trasy oraz linii kablowych energetyczno-swiattowodowych;

posadowienie opcjonalnie magazynu energii;

wykonanie dodatkowego oprzyrzqdowania pomocniczcgo;

wykonanie przy^cza elektroenergetycznego;

wykonanic ogrodzenia.

Nie przewiduje si^ wyposazenia fanny fotowoltaicznej w modul automatycznego

naprowadzama. Panele fotowoltaiczne zostanq zainstalowane na sztywnych, stalowych konstrukcjach

nosnych, ktore nie b^d^ posiadaty cz?sci ruchomych oraz mozllwosci zmiany kqta nachylcnia paneli.

Konstrukcje nosne wraz z panelami zostan^ posadowionc na gruncie i b?d^ nachylone pod k£(tem od 5

do 70 stopni i orientacji poludniowej. Dolna kraw^dz b^dzie usytuowana b^dzie nad gruntem, gorna

na wysolcosci max. do 6 m. Poszczegolne moduty zostanq przyb'^cone do konstmlccji wsporczej za

pomoc^ uniwersalnych uchwytow. Pomi^dzy poszczegolnymi modutami zostanie utrzymana wolna

przestrzen, w celu kompensacji rozszerzalnosci tcrmicznej samych modu^ow oraz konsti'ukcji nosnej.

Panele wyposazone zostan^ wpowlok? antyreflcksyjnq, zapobiegaj^c^ efektowi olsnlcma. Moduiy

fotowoltaiczne b?dq ciemne i montowane na szaiym (ocynkowanym) stelazu (instalacja
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fotowoltaiczna wykonana zostanie w kolorystyce majqcej za zadanie wtopienie si? w otoczenie).

Naterenie farmy nie b^dzie obiektow dominujqcych, przykuwaj^cych wzrok wysokosciq

lubjaskrawym kolorem. Nie b^dzie stosowany system odstraszania zwierz^t. Nie planuje si?

podt^czenia ogrodzenia do systemu mogqcym razic prqdem, a takze nie planuje si? prowadzenia

ciqglego oswietlenia tcrenu elektrowni ijej ogrodzcnia w porze nocnej. Dzi^ki rezygnacji ze statego

oswietlenia obiektu w porze nocnej zostanie wyeliminowane zanieczyszczenie swiatfem. Dopuszcza

si? jedynie dziahnie oswietlenia tylko i wyl^czne w trakcie wizyt na obiekcie, przy stabej

widocznosci.

Na terenie przedmiotowej fanny zaplanowano posadowienle transfonnatorow olejowych

lub suchych zywicznych umieszczonych w niewielkich prefabrykowanych betonowych budyiikach lub

stalowych kontenerach. Stacje transformatorowe zostanq potozone w odlegtosci ok. 180 m

odzabudowy micszkaniowej na dziafce o numerze 655 w obr^bie Mys^akow, gmina Nieborow.

Dla przedmiotowej inwestycji dopuszcza si? mozliwosc zastosowania zintegrowanego systemu

magazynu energii (prawdopodobnie b^d^ to akumulatory litowo-jonowe). Magazyny energii b?dq

znajdowac si? w szczelnym kontenerzc tcchnicznym wykonanym z betonowych i mctalowych

polfabrykantow, Dodatkowo dopuszcza si^ mozliwosci zlokalizowania magazynu energii w stacji

transformatorowej.

Teren farmy zostanie ogrodzony siatkq stalowq mocowanq na wbijanych w grunt stalowych

slupach. Sposob montazu siatld pozostawi ok. 20 cm przestrzen od gi-untu. W ogrodzeniu zostan^

wykonane bramy umozliwlaj^ce wjazd na tcren farmy.

Dojazd do fanny zostanie zapewniony po istniejqcych drogach publicznych. Na terenie fanTiy

przygotowane zostanq rowniez drogi technologiczne, w celu dojazdu do miejsca montazu inwerterow

i transformatorow. Drogi te w przypadku taldej potrzeby zostanq wykonane z kruszywa temanego.

Drogi b^dq wykorzystywane podczas budowy do dowiezienia elementow farmy - stalowych profili na

konstrukcje nosne, inwerterow i transformatorow wraz z plytami fundamentowymi oraz samych

moduiow fotowoltaicznych. W trakcie eksploatacji b?dq wykorzystywane do obshigi scrwisowcj

(drogi wewn^trzne oraz place manewrowe, ktore zostanq wykonane z kmszywa lamanego;

powierzchnie te b?dq cz^sciowo przepuszczalne i nie b^dq wymagaly odwodnienia). Dodatkowo przcd

budynkiem technicznym na terenie fanny wykonany zostanie plac manewrowy, w identycznej

technologii jak droga technologiczna i droga dojazdowa. Na terenie dzialki nie przcwiduje si?

wykonania placu utwardzonego oraz uzbrojcnia terenu w sieci: kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

cicptownicze, wodociqgowe, gazowc.

Planowana instalacja b^dzie pracowac w sposob bczobshigowy, dzi^ki czemu nie jest

wymagana budowa zaplecza socjalnego i zwi^zanej z niq infrastruktury wodno-kanalizacyjncj. Caly

proces technologiczny zachodz^cy w instalacji b?dzie automatycznie kontrolowany, a wszystkie

parametry pracy instalacji b^dq monitorowane.

W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego zaplanowano stacjc

transformatorowc, pozwalajqce przetransformowac niskie napi^cie, ktore wychodzl z paneli PV

nasrednie napi^cie, ktorym to farma fotowoltaiczna zostanie po^czona z Ki-ajowym Systemem

Elcktroenergetycznym (KSE). Doldadna lokalizacja i sposob wykonania przyl^czenia do sieci

ustalony zostanie przez operatora sieci clcktroenergetycznej na etapie uzyskania wamnkow

przyl^czenia do sieci elektroenergetycznej. W celu wyprowadzenia mocy z elektrowni stonecznej

przewidujc si? wykonanie doziemnej linii kablowcj SN, pomi^dzy stacj^ kontenerowq, a istniejqcym

shipem SN znajdujqcym si? w okolicy inwestycji.

W zwiqzku z realizacJ£( przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej wykorzystywane b^d^

materialy, surowce, paliwa oraz woda. Materiatochtoimosc przedsi?wzi^cia b^dzie zblizona

do materiatochkmnosci przedsi^wzi^c o podobnym profilu. Na etapie realizacji wykorzystanie wody

planowane jest do celow bytowych, natomiast w trakcie etapu eksploatacji nie przewiduje

si? wykorzystywania wody do celow technologicznych, ani socjalnych. Czyszczenie paneli odbywato

si? b^dzie sporadycznie, wzaleznosci od potrzeb maksymalnie do 3 razy w roku. Mycie paneli
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fotowoltaicznych planowane jest przy zastosowaniu wody, a w przypadku ekstremalnych zabrudzen

wody z dodatkiem srodkow biodegradowalnych. Woda b^dzle dostarczana przy pomocy beczkowozu.

Transport niezb^dnych elementow fanny fotowoltaicznej, b^dzie odbywal si?

przy wykorzystaniu samochodow ci^zarowych/dostawczych, praca maszyn budowlanych 1 spalanie

przez nie paliw b^dzie miaia wplyw najakosc powietrza (emisja spalin i pytow) na terenie lokalizacji

fanny fotowoltaicznej oraz terenach sqsiadujqcych z trasami przejazdow tylko w czasie trwania prac

budowlanych.

Budowa fanny fotowoltaicznej wraz z niezb?dn^ infrastmkturq towarzyszqcq wiqze

si? z wytwarzamem standardowych ilosci i rodzajow odpadow, gtownie z gmpy 12, 15, 17, 19 i 20,

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej zwi^zana b^dzie z powstawaniem niewielkiej ilosci odpadow,

g1;6wnie z grupy 16, 17, 20 zwiqzanych z utrzymaniem farmy, a giownie usuwaniem usterek urz^dzen

elcktronicznych i elektrycznych. Powstate na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji fanny

odpady b?dq zbierane w sposob selektywny i prxckazywane wyspccjalizowanym podmiotom

posiadajqcym niezb^dne zezwolenia na gospodarowanie odpadami (na przetwarzanie,

unieszkodliwianie lub skJ'adowanie odpadow).

Na etapie eksploatacji inwestycji zrodtem hahsu b?d^ transformatory umleszczonc

w kontenerowej stacji transformatorowej. Stacje transformatorowe zostanq potozone w odlegtosci ok.

180 m od najblizszej zabudowy mieszkaniowej wzwi^zku z tym cksploatacja farmy fotowoltaicznej

nic spowoduje przeki'oczen dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku dla najblizszej

zabudowy, zarowno w porze dnia, jak i w porze nocy.

Farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie b^dzie emitowah zanieczyszczen do powletrza,

w zwiqzku 2 jej fuiikcjonowaniem nie b^d^ powstawaly scieki bytowe, ani technologiczne, Wody

opadowe i roztopowe b$d^ odprowadzane samoistnie do gruntu. Poza pracami budowlanymi oraz

przy^czeiiiowymi na etapie realizacji oraz okresowq konserwacj^ paneli fotowoltaicznych, ich

myciem czy okresowym koszeniem terenu przedsi^wzi^cia, praca elektrowni odbywac si^ b^dzie

bezobshigowo. Na etapie eksploatacji fanTiy emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter

marginalny i nie b^dzie miate szkodliwego wplywu na srodowisko.

W trakcie cksploatacji przedsi^wzi^cic b?dzie rowniez oddzialywac na srodowisko w sposob

ci^gly, w zalaesie emisji pol elektromagnetycznych. Ze wzgl^du na nislde i srednie napi^cie

nie nast^pi jednak przekroczenie dopuszczalnych norm. Oddziaiywanie to b^dzie odwracalne -

trwajqce do czasu zakonczenia eksploatacji obiektu i zamknie si^ w gramcach przedsi^wzi^cia.

Wszystkie emisje (pola elektromagnetycznego, halasu i zameczyszczen do powietrza) s^

bardzo niskie i poza ol<resem realizacji lch wartosci nie przekroczq wartosci dopuszczalnych poza

terenem dziaHd inwestycyjnej.

WOJT

mgr Jaros^r^apucja
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